
QUALITY PROTECTS.

Velcorin® DT Touch 投与システムによる

飲料の低温殺菌



  型番   最低飲料流量 L/h   最大飲料流量 L/h    最大投与量* ml/hl   接続配管サイズ  DN

DT 3 Touch 600 3.600 20 40

DT 6 Touch 1.200 7.200 20 40

DT 13 Touch 2.400 14.400 20 50

DT 18 Touch 3.600 21.600 20 50

DT 30 Touch 6.000 36.000 20 50

DT 50 Touch 8.400 50.400 20 80

DT 75 Touch 13.200 79.200 20 80

VELCORIN® DT TOUCH –
VELCORIN®工業的使用のための添加装置 

Velcorin®と、最先端のベルコリン投与ユニットを組み合わせること

で、効果的な飲料の低温殺菌ソリューションだけでなく、製造面も含

めた総合的なサービスの提供を可能にします。

Velcorin®投与ポンプは、新設充填ラインへの導入はもちろん、若干

の変更を加えるだけで、既存の充填ラインにも設置することができ

ます。

Velcorin® DT Touchの特徴:

	� 投与をモニターできる高品質かつ堅牢な投与ポンプ

	� 25kgと6kgのアルミボトルを収納可能な温度調節機能付き

	� ステンレススチール製上下キャビネット

	� タッチパネルによる制御と視覚化

	� Velcorin®の飲料への理想的な分散

	� 質量測定装置による飲料の流量測定

	� Velcorin®の自動換気 

	� 簡単かつ安全な操作

投与プロセスの制御と視覚化

	� 飲料生産ラインの電子制御システムへの組み込み

	� メッセージ、警告、メンテナンス時期の自動表示

	� 動的フローチャートでのシステムの視覚化

	� 目標値と実測値の明瞭な表示

	� データ保存

	� USBによるデータ転送

	� オペレーターのレベルやアクセス権の管理

サイズ

*最大許容添加量は製品や各国での登録内容によります

当社製品の用途、使用、取り扱い、および当社の用途固有のアドバイスに基づいて貴社が製造した製品は、弊社の管理の範疇を超えており、それゆえ責任の所在は

完全にお客様が負うことになります。当社の製品は、販売・配達の適切な現在版の当社一般条件に従って販売されています。EUのガイドラインでは、Velcorin®は危険

物です。詳しくはwww.velcorin.comに掲載されているVelcorin®の安全データシートをご確認ください。特に指定のない限り、すべてのブランドはランクセスグループが保

護するブランドです。
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